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OPIS TECHNICZNY

DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gmina tabowa

obr. Czaczow ,dz. nr 243/4

teren o oznaczeniu UO/US

1.Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- mapy do celéw projektowych

- kserokopia mapy zasadniczej

- program i wykaz urzadzen placu przedstawiony przez Inwestora
- literatura i normy techniczne

2. Cel i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje;

- projekt zagospodarowania dziatki

Celem opracowania jest wykonanie matej architektury uzupetniajgca funkcje obiektu
szkolnego o plac zabaw. Wykonane opracowanie projektowe ma stuzy¢ celu
ztozenia zgtoszenia, wykonanie matej architektury dla zadania zadania budowy
matej architektury - placu zabaw.

3.Lokalizacja
a. Stan istniejacy

Teren w miejscu lokalizacji posiada niewielki spadek. Teren inwestycji jest
zabudowany budynkiem szkoty podstawowej w Czaczowie. Przez dziatke przebiega
wewnetrzne instalacje : kanalizacyjne, wodociggowe , drenarskie , gazowe itp.
Lokalizacja przedmiotowej matej architektury nie wymaga przebudowy istniejgcych
instalacji.
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Dziatka posiada nieregularnym ksztatt. Terenem przeznaczony pod pod inwestycje
znajdujacym sie po pétnocno wschodniej stronie budynku szkolnego. Dziatka posiada
dostep do drogi powiatowej. Teren szkoty jest ogrodzona od wszystkich stron.

b. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu placu nalezy usung¢ wszelkie zbedne
przedmioty i oczysci¢ teren. Sprawdzi¢ czy w lokalizacji projektowanego placu zabaw
nie znajdujg sie krawezniki betonowe, ktdre nalezy usungé. Dokona¢ doktadnej
penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania
jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotow moggcych
znajdowac sie przy budynkach i matej architekturze.

W zakresie prac budowlanych przygotowujgcych teren nalezy wykonac niwelacje
terenu w celu uzyskania ptaskiego terenu.

W sktad prac powinno wchodzic:
- zdjecie humus
- wykonanie korytowania pod nawierzchnie

wykonanie niwelacji terenu oraz wykonania prac ziemnych (nasypow) dla
projektowanych utwardzen.

utozenie podbudowy pod nawierzchnie zabezpieczajgcg upadek

utozenie obrzezy trawnikowych z naktadkami bezpiecznymi(betonowych).

b. Stan projektowany

Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i
instalowac zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacjg
techniczna.

Norma PN-EN 1176 dotyczy wszystkich placow zabaw i znajdujgcych na nim
urzadzen oraz do sprzetu, ktory nie jest przeznaczony do zabawy .Natomiast do
nawierzchni placow zabaw odnosi sie norma PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placow
zabaw amortyzujgce upadki — wymagania bezpieczenstwa i metody badan oraz
czesSciowo czes¢ 7, 10 i 11 normy PN-EN 1176.

Tematem opracowania jest plac zabaw na dziatka nr 243/4 obreb Czaczéw, przy
istniejgcej szkole. Dostep do terenu bedzie poprzez projektowane utwardzenia
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(Sciezki) oraz istniejgce Sciezki przylegajace do terenu szkoty. Teren o nawierzchni
trawiastej ptaski z niewielkim fragmentarycznym wzniesieniem przeznaczonym do
wyréwnania. Miejsce lokalizacji matej architektury od strony pétnocno -wschodniej.
Teren szkoty od strony drogi powiatowej jest odgrodzony ptotem o wysokosci ok.
1,60m powyzej terenu. Projektowane jest montaz urzadzen zabawowy, urzadzen
towarzyszacych (siatki ogrodzeniowej panelowej ) oraz nawierzchni bezpiecznej wraz
z obrzezami.

Urzadzenie , ktére wymagajg trwatego zwigzania z gruntem, mocowane w
betonowych stopach fundamentowych do poziomu 0,40~1.20m poziomu terenu. Pod
urzadzeniami, z ktorych istnieje mozliwos¢ upadku z wysokosci zaprojektowano
wykonanie podtoza miekkiego, o nawierzchni z ptytki gumowych granulatu

EPDM ,SBR (dopuszcza sie wykonanie nawierzchni z SBR) o wysokosci warstwy od
30mm do 100 mm dotyczy to wszystkich montowanych elementéw zabawowych.
Nawierzchnia jest antyposlizgowa, chroni stawy i zapewnia komfort i bezpieczenstwo
uzytkownikdw, dodatkowo dzieki cechom takim jak odpornos$¢ na dziatanie promieni
UV i przepuszczalno$¢ wody bieznia czy kort moze by¢ uzywana praktycznie przez
caty rok. Nawierzchnie nalezy uktadac¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy
zastosowac na nawierzchni spadek ok. 1%.

Nawierzchnia musi zabezpiecza¢ stawy i zapewnia komfort i bezpieczenstwo
uzytkownikdéw.

c. Odpowiednia konstrukcja nawierzchnie
Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng o powierzchni 193,26m2
Proponowane kolory nawierzchni placu :

RAL2009 pomaranczowy,
RAL3020 czerwony,
RAL5015 niebieski,
RAL6017 zielony

Nawierzchnia musi zabezpiecza¢ stawy i zapewnia komfort i bezpieczenstwo
uzytkownikdéw.

d. Odpowiednia konstrukcja nawierzchnie sBRi EPDM

- impregnat UV (primer) — rekomendowany zwtaszcza na kolory czute na stonce,
tj. pomaranczowy, niebieski, szary.
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- jednorodna kolorowa warstwa uzytkowa, 10-15 mm — utworzona z kleju
poliuretanowego niewrazliwego na UV a takze granulatu EPDM o wielkosci ziaren
1-3,5 mm.

- elastyczna warstwa bazowa — utworzona z kleju poliuretanowego i granulatu SBR
z recyklingu o $rednicy 2-8 mm.

Grubo$¢ dobra¢ w zaleznosci od wysokosci upadku z danego urzadzenia:

grubos$¢ 30 mm dla HIC do 1,1 m
grubos$¢ 50 mm dla HIC do 1,9 m
grubos$¢ 70 mm dla HIC do 2,2 m
grubos$¢ 100 mm dla HIC do 3,0 m

- podbudowa — niezwigzane kruszywo lub asfalt / beton z impregnatem -
sugerowana podbudowa kamienia:

o I — warstwa piasku kopalnego gr. 10 cm
o IT — warstwa kruszywa tamanego o frakcji 0-32 mm —gr. 15 cm

o III — warstwa miatu kamiennego o frakcji 0-5 mm —gr. 5 cm

Konstrukcja placu zabaw na takiej powierzchni wywotuje przemiane nudnego i
smutnego obszaru w otoczenie zyczliwe dziecku, kolorowe i stymulujace.

Nie zmienia sie wymiarow oraz powierzchni terenu dziatki przeznaczonego
pod plac zabaw. Szczegotowe rozmieszczenie urzadzen placu zabaw
znajduje sie w czesci graficznej opracowania.

4.Rozwigzania funkcjonalne.

Na placu sytuuje sie wyposazenia zgodnie z programem Inwestora w sktad ktdrego
wchodza:

1. Zjezdzalnia strefa bezpieczenstwa 28,10 m2, dtugos¢ 2,46 m, szerokos¢ 2,53
m,wysokosS¢ catkowita 2,50 m, wysoko$¢ swobodnego upadku 0.90 m

2. kawka szeroko$¢ 0,72 m, dtugosc¢ 1,80 m, wysokos¢ catkowita 0,82 m
3. Zjezdzalnia ze wspinaczkaq strefa bezpieczenstwa 23,70 m2, dtugo$¢ 2,92 m
szeroko$¢ 1,75 m, wysokosS¢ catkowita 3,20 m, wysoko$¢ swobodnego upadku 1,20 m

4. Tablica do rysowania strefa bezpieczenstwa 11,40 m2, dtugosS¢ 1,20 m, szerokos¢
0,17 m, wysokos¢ catkowita 1,30 m
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5. Hustawka dwuosobowa strefa bezpieczenstwa 21,00 m2, dtugos¢ 1,95 m,
szerokoS¢ 3,20 m, wysokos$¢ catkowita 2,40 m, wysoko$¢ swobodnego upadku 1,30 m
6.Bujak konik strefa bezpieczenstwa 12,70 m2, dtugos¢ 1,60 m, szerokos¢ 0,20 m
wysokos$¢ catkowita 0,80 m, wysokos$¢ swobodnego upadku 0,51 m

7. Karuzela strefa bezpieczenstwa 23,70 m2, Srednica 1,50 m,wysokos¢ catkowita 0,70 m,
wysoko$¢ swobodnego upadku 0,70 m

8 .Tréjkosz do gry w pitke wysokos$¢ catkowita 3 m

9.Hustawka wagowa strefa bezpieczenstwa 12,30 ,dtugos¢ 2,70 m,szeroko$¢ 0,36m,
wysokos$¢ catkowita 0,80 m, wysokos$¢ swobodnego upadku 0,99 m

10.Linarium stozek strefa bezpieczenstwa 17,30 m2, srednica 1,70 m, wysoko$¢
catkowita 2,50 m, wysoko$¢ swobodnego upadku 0,70 m

11.Projektowane ogrodzenie systemowe

12. Tablica informacyjna szerokos¢ 0,60 m, wysokos$¢ catkowita 1,50 m

13. Hosz na smieci wysokos¢ catkowita 0,95 m

14. Projektowane utwardzenia

15. Projektowane ptytki korytkowe na podbudowie betonowej

Zestawienie poszczegodlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu

Bilans terenu:

1.Powierzchnia terenu objeta opracowaniem :5319.84m?2
2.Powierzchnia zabudowy oraz istnigjgcych utwardzen 1067.91m2+339.86m2=1407,77
3.Powierzchnia projektowanych utwardzen:148.95+189.68m?2

razem 2+3=1746.4m?2

Stanowi t032.8% catej powierzchni terenu budowlanego pozostata cze$¢ dziatki o
powierzchni 3573,44m?2 to tereny biologicznie czynne co stanowi 67.24% dziatki
>min50%pow,-wymogi spetnione PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
LABOWA

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany
obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

—nie dotyczy
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6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego

— nie dotyczy — teren nie znajduje sie na obszarze oddziatywania gdrniczego

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi — proponowane rozwigzania nie
zaliczajq sie do inwestycji szkodliwych i nie beda miaty szkodliwego
wplywu na érodowisko zgodnie z rozporzadzeniem MOSiz,

— nie dotyczy, inwestycja nie ma szkodliwego wptywu na Srodowisko.
8. Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oso6b trzecich:

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw facznosci, dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Projektowane rozwigzania chronig przed
hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

Odprowadzenie wod opadowych na niezabudowang czes$¢ dziatki.
Odprowadzane wody opadowe nie spowodujg zalania dziatek sasiednich.
10.Uwagi koncowe.

- Elementy metalowe winny by¢ wykonane z wysokiej jakosci stali, ktdra jest
wczesniej srutowana, odttuszczana i galwanizowana. Kazdy z metalowych elementéw
powlekany powinien by¢ warstwg podktadowg na bazie cynku, a nastepnie
wytrzymatym ptaszczem poliestrowym.

Technologia powinna gwarantowa¢ maksymalng ochrone antykorozyjng i by¢
odporna na promienie UV oraz uszkodzenia mechaniczne, ma zachowa¢ przy tym
gtadkosc¢ i pierwotny kolor.

- Drewno posiadac¢ powinno odpowiednig twardosci i wytrzymatosci oraz odpornosci
na dziatanie czynnikdw atmosferycznych: szlifowane i impregnowane, w tym
preparatami przeciwogniowymi.
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Elementy wyprodukowane z drewna majg zapewnia¢ bezproblemowa eksploatacje
urzadzen przez diugi czas. Sposdb wykonczenia elementéw drewnianych powinien
eliminowac ryzyko bolesnych skaleczen i kontuzji wérdd bawigcych sie dzieci.

- Systemy mocowan poszczegodlne elementy mocowane do stupkéw nosnych
powinny by¢ umocowane za pomocg specjalnych stalowych obejm. Pomiedzy obejma
a stupkiem zaktadany gumowy pierscien zapobiegajgcy uszkodzeniu powierzchni
antykorozyjnej, wzmacniajac jednoczesnie mocowanie. Wszystkie potaczenia
Srubowe powinny byc¢ sg tak zaprojektowane, aby Zzaden z metalowych elementéw
nie stwarzat zagrozenia dla bawigcych sie dzieci. Sruby imbusowe wykonane powinny
by¢ ze stali nierdzewnej, a ich okragte gtowki wykluczac ryzyko skaleczen.

- Podesty i schodki wykonane majg by¢ z stali walcowanej na zimno, co zapewnia
duzg wytrzymatos¢ konstrukcji. Powierzchnie uzytkowe schodkdéw i podestéw maja
by¢ perforowane, a catoS¢ powlekane gumowg warstwg zabezpieczajgca. Ma to
ogromne znaczenie dla bezpieczenstwa bawigcych sie dzieci eliminujgc mozliwos¢
poslizgniecia. Perforacja znakomicie usprawnia odptyw wody, a zastosowanie
podstopnic w konstrukcji schodkéw ma gwarantowac , ze zadna z ndzek, czy innych
czesci ciata dziecka nie zostanie uwieziona miedzy stopniami.

- Przelotnie majg by¢ zbudowane ze specjalnych lin o Srednicy 16mm uzywanych w
przemysle okretowym. Lina wielozwita z rdzeniem nylonowym, splotki zewnetrzne z
drutdw stalowych, pokryte teflonem i oplotem polipropylenowym. Lina powinna by¢
niezwykle wytrzymata i odporna na warunki atmosferyczne jak i bardzo bezpieczna
dla dzieci.

Nie ma mozliwosci, aby ktorakolwiek z liny stwarzata ryzyko dla dzieci. taczniki lin
majg by¢ okragte i pozbawione ostrych krawedzi, a ich konstrukcja umozliwia ukrycie
$rub mocujacych.

- Zjezdzalnie, daszki i panele boczne powinny by¢ z tworzywa LLDPE metoda
rotacyjnego formowania. Technologia ta zapewnia jednolitg strukture wyrobu, co
wptywa na duzg odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne. Zastosowane tworzywo
jest w petni bezpieczne dla zdrowia dzieci oraz Srodowiska naturalnego, nie odbarwia
sie pod wptywem promieni UV i ma wtasciwosci antystatyczne.

- Kotwy i elementy nosne stalowe stupki nosne powinny mie¢ odpowiednig
$rednice zgodne z Polskg normg. Montowane majg by¢ za pomocg Srub do
specjalnych kotw, ktére umieszczane majg by¢é w betonowym fundamencie. Takie
rozwigzanie ufatwia serwis urzadzen zabawowych i eliminuje zjawisko korozji
pojawiajgce sie czesto w przypadku bezposredniego betonowania stupkdéw nosnych.
Technologia ta stosowana jest rowniez w przypadku elementéw drewnianych stupki
stojg ponad gruntem co zabezpiecza je przed butwieniem.
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- Krawedzie i szczeliny. Wszystkie krawedzie sg zaokraglone i bezpieczne dla
bawigcych sie dzieci. Urzadzenia nie majg mie¢ zadnych szczelin i otwordw o
wielkosSciach zakazanych w normie PN-EN 1176-1 czyli od 8 do 25 mm i od 89 do 230
mm. Rozwigzanie to zapobiega zaklinowaniu sie paluszkéw, raczek czy innych czesci
ciafa dziecka.

- Wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgodni¢ w ramach nadzoru
autorskiego.

- Roboty wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi i normowymi pod nadzorem
0sOb uprawnionych, stosujgc atestowane materiaty.

Nowy Sacz Wrzesien 2017r.




