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Identyfikator kosztorysu: PLAC ZABAW CZACZOW 2 |
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Nr |Nazwa Jednost|llosé
ka
miary
PLAC ZABAW
1.1 roboty ziemne
KNR 2-01 121-2 ha 0,24
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
11,5*20,5/1000 0,24
2 |KNR2-01 126-1 m2 235,75

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek -
powierzchnia placu powiekszona o powierzchnie koryt sciekowych
20,5"11,5 235,75
3 |KNR2-01 233-8 m2 235,75
Mechaniczne plantowanie terenu ( powierzchnjia placu powiekszona o
powierzchnie odwodnienia zewnetrznego ).

11,5*20,50 235,75
4  |KNR 2-01 206-2 m3 104,12
Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - wypoziomowanie terenu placu
powierzchnia placu zabaw

235,75%0,38hsr 89,59
skarpowanie terenu

13,6dt*1,7s*0,56h/28r 6,47
12,0dt*1,2s*0,56h/28r*2strony 8,06

1.2 nawierzchnia placu

KNR 2-31 101-1 m2 210,85
Koryta wykonywane mechanicznie, gtebokos¢ 20 cm

10,9*13,5+9,8%6,5 210,85
6  |KNR 2-31 114-7 m2 210,85
Podbudowy z kruszyw tamanych o gr.5 cm po zageszczeniu
7 |KNR 2-31 114-8 m2 210,85
pomniejszenie o kazdy 1 cm gr.warstwy [R=-3;M=-3;S=-3]
8 |KNR 2-31 114-5 m2 210,85
Podbudowy z kruszyw famanych o gr.15 cm po zageszczeniu

9 |KNR2-31105-3 m2 189,68
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm

193,26-3,58 189,68
10 |KNR 2-31 105-4 m2 189,68
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.warstwy po zageszczeniu pow.3 cm do gr. 8 cm [R=5;M=5;5=5]
11 KNR 2-31 105-4 m2 132,92
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.warstwy po zageszczeniu pow. 8cm do gr. 10 cm [R=2;M=2;S=2]
12 |KNR 2-31 401-2 m 59,08
Rowki pod obrzeza

10,22+19,29+9,53+6,5+0,6+12,94 59,08
13 |KNR 2-31 402-3 m3 3,69
tawy betonowe zwykte pod obrzeza

59,08*0,25%0,25 3,69
14 |KNR 2-31 407-2 m 59,08
Obrzeza betonowe z naktadkg bezpieczng
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15 |KNR 2-23 112-1 [R=0,955] m2 132,92
analiza wtasna - montaz nawierzchni systemowej bezpiecznej wg.
projektu - wys. upadku 110 cm

16 |KNR 2-23 112-1 [R=0,955] m2 56,76
analiza wtasna - montaz nawierzchni systemowej bezpiecznej wg.
projektu - wys. upadku 190 cm

1.3 ogrodzenie placu zabaw

17 |KNR 2-02 1804-1 m 59,60
Ogrodzenie z paneli na stupkach obsadzonych w gruncie,
obetonowanych , furtka systemowa z zamkiem patentowym wg.
10,3+13,0+0,7+6,5+9,6+19,5 59,60

1.4 odwodnienie terenu

18 |KNR 2-31 401-2 m 37,70
Rowki pod elementy Sciekowe
10,9+13,4+13,4 37,70

19 |KNR 2-31 402-3 m3 2,36
tawy betonowe zwykie pod elementy sciekowe
37,7*0,2570,25 2,36

20 |KNR 2-31 606-3 m 37,70
Scieki z elementow betonowych
37,7 37,70

1.5 wyposazenie placu - urzadzenia wraz z fundamentem

21 kalkulacja indywidualna 1 kpl. 1,0000
bujak zebra tandem

22 |kalkulacja indywidualna 2 kpl. 1,0000
hustawka wagowa

23 kalkulacja indywidualna 4 kpl 1,00
karuzela z kierownicg

24 kalkulacja indywidualna 5 kpl 1,00
wiezyczka ze slizgiem i $ciankg wspinaczkowa

25 kalkulacja indywidualna 7 kpl 1,00
linarium stozek

26 kalkulacja indywidualna 1-1 kpl 1,00
hustawka dwuosobowa

27 kalkulacja indywidualna 1-1 kpl 1,00
zestaw zabawowy

28 |kalkulacja indywidualna 1-1 kpl 1,00
tablica do rysowania

29 |kalkulacja indywidualna 1-1 kpl 1,00
tréjkosz do gry w pitke

30 |kalkulacja indywidualna 8 kpl. 3,0000
tawki

31 |kalkulacja indywidualna 9 szt 2,00
kosze na $Smieci

32 kalkulacja indywidualna 10 kpl 1,00
montaz tablicy regulaminowe;j

2 DOJSCIE DO PLACU ZABAW

33 |KNR 2-31 101-1 m2 218,50
Koryta wykonywane mechanicznie
(11,0+15,0+41,0)*3,0 201,00
(5,0"3,5) 17,50
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34

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane recznie, grunt kat.ll1-1V

m2

3,3*1,83+4,0"3,0 18,04
(8,2+15,0+42,25)*2,0 130,90

148,94

35

KNR 2-31 114-3
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna o gr.8 cm po
zageszczeniu

m2

148,94 148,94

148,94

36

KNR 2-31 114-4
Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gorne;j
pow.8 cm po zageszczeniu [R=2;M=2;S=2]

m2

148,94

37

KNR 2-31 114-7
Podbudowy z kruszyw tamanych, gérna warstwa o gr.8 cm po
zageszczeniu

m2

148,94

38

KNR 2-31 114-8
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gorne;
pow.8 cm po zageszczeniu [R=2;M=2;S=2]

m2

148,94

39

KNR 2-31 401-3
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe

1,3+2,15+1,15+8,4+17,3+4,0+3,3+2,15+36,0+41,0+2,3+2,2 121,25

121,25

40

KNR 2-31 402-4
tawy betonowe z oporem pod obrzeza

m3

121,25*0,2*0,2 4,85

4,85

41

KNR 2-31 407-5
Obrzeza betonowe

121,25 121,25

121,25

42

KNR 0-11 316-1
Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce piaskowej z

wypetnieniem spoin piaskiem

m2

148,94




