Uktad warstw dla wysokosci upadku 135cm /HCI < 190cm/

50-55mm

10cm
15¢cm
5cm

Prefabrykowane ptyty
- impregnat UV (primer) - rekomendowany zwtaszcza na kolory
czute na stonce, tj. pomaranczowy, niebieski, szary
- jednorodna kolorowa warstwa uzytkowa, 10-15 mm utworzona
z kleju poliuretanowego niewrazliwego na UV a takze granulatu
o wielkosci ziaren 1-3,5 mm.
- elastyczna warstwa bazowa - utworzona z kleju poliuretanowego i
granulatu SBR z recyklingu o $rednicy 2-8 mm. gr. 50mm
Warstwa piasku kopalnego gr. 10 cm
Warstwa kruszywa tamanego o frakcji 0-32 mm - gr. 15 cm
Warstwa miatu kamiennego o frakcji 0-5 mm - gr. 5 cm

Blacha 80*80*5mm
Spoina ciggta a=3mm
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PRZEKROJ PIONOWY

Pret #10mm L - 300mm
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UWAGI
. WSZYSTKIE RZEDNE ODNOSZA SIE DO
POZIOMU 0,00. POZIOM ZERA BEZWZGLEDNEGO
DLA OBIEKTU WYNOSI 492.15 m npm

. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]

. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z
POZOSTALYMI

. DANE MATERIALOWE:
BETON C8/10
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HUSTAWKA PODWOJNA
Zabawka nr 5

157

33-300 NOWY S
ul.Glowackiego 34a pok.14 tel. (+48) 603 891
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BRAZA BUDOWLANA

projektant:
mgr inz. arch. Przemystaw Gosztyta
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