Opis techniczny do projektu Budowa placu zabaw
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1.Cze¢$¢ rysunkowa

*Rys. nr Awl —rzut placu - rozmieszczenie zabawek skala 1:100
*Rys. nr Aw2 — rzut placu nawierzchnia skala 1:100
*Rys. nr Aw3 — rzut placu skala 1:100
*Rys. nr Aw4 — sprezynowiec - zabawka nr 6 karuzela - zabawka nr 7

+ skala 1:10

*Rys. nr Aw5 — hustawka podwojna zabawka nr 5 skala 1:10
*Rys. nr Aw6 — zabawka nr 9 - hustawka podwdjna skala 1:10
*Rys. nr Aw7 — zabawka nr 1,3 - zestawy zabawowe ,fawek koszy skala 1:10
*Rys. nr Aw8 — uktad warstw, skala 1:10
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Opis techniczny do projektu Budowa placu zabaw

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BUDOWA PLACU ZABAW
OBR. CZACZOW ,DZ. NR 243/4, GMINA LABOWA

1. " Dane ogélne

1.1.Przedmiot opracowania
—Budowa placu zabaw

1.2.Adres inwestycji
— dz. nr 243/4, obr. Czaczéw, gm. Labowa

1.3.Inwestor
— GMINA LABOWA 33-336 LABOWA NR 38

1.4.Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora;

-Projekt techniczny

-mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;
-uzgodnienia mi¢dzybranzowe

1.5.Zakres opracowania
-Opracowanie sklada si¢ z czgsci opisowej 1 rysunkow wykonawczych

1. Stan istniejgacy

Teren w miejscu lokalizacji z niewielkim spadkiem, zabudowany budynkiem szkoty w Czaczowie.
Przez dzialk¢ przechodza wewngtrzne instalacje kanalizacyjne i wodociggowe , gazowe
telekomunikacyjne. Lokalizacja przedmiotowej malej architektury nie wymaga przebudowy
istniejgcych instalacji.

Dzialka posiada nieregularny ksztalt. Terenem przeznaczony pod pod inwestycje znajdujgcym sie
po potnocno wschodniej stronie budynku szkolnego, za budynkiem szkoty. Dziatka posiada
dostep do drogi powiatowej klasy L. Teren szkoty jest ogrodzony ze wszystkich stron.

2. Projektowane elementy placu zabaw

3.1.Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia placu zabaw 193,26m’
Nawierzchnia dla wysokosci upadku do 132.92m*
110cm /HCI < 110cm/
Nawierzchnia dla wysokos$ci upadku do 56,76m2m’
135¢cm /HCI < 190cm/
Powierzchnia zajeta przez krawezniki 3,58m’
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Opis techniczny do projektu Budowa placu zabaw

3.1.Prace przygotowawcze:
Przed przystgpieniem do montazu placu nalezy usuna¢ wszelkie zb¢dne przedmioty i oczyscié
teren. Sprawdzi¢ czy w lokalizacji projektowanego placu zabaw nie znajdujg si¢ krawezniki
betonowe, ktore nalezy usunag¢. Dokonaé¢ doktadnej penetracji calego omawianego terenu i jego
otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen 1 ostrych,
niebezpiecznych przedmiotow mogacych znajdowacé si¢ przy budynkach i matej architekturze.
W zakresie prac budowlanych przygotowujacych teren nalezy wykonaé niwelacj¢ terenu w celu
uzyskania ptaskiego terenu.
W sktad prac powinno wchodzi¢:
-zdjecie humus
-wykonanie korytowania pod nawierzchni¢
-wykonanie korekty istniejgcych studzienek kanalizacyjnych przed wykonaniem proj.
utwardzen
- wykonanie utwardzen z kostki brukowe;
-utozenie podbudowy pod nawierzchnie zabezpieczajacg upadek
-utozenie obrzezy trawnikowych (betonowych).

3.2.Elementy placu zabaw - urzadzenia rekreacyjne /monaz/:
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy instalowac¢ zgodnie z PN-
EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 specyfikacja techniczng i zalgczonymi rysunkami.
Norma PN-EN 1176 dotyczy wszystkich placéw zabaw i znajdujacych na nim urzadzen oraz
do sprzetu, ktory nie jest przeznaczony do zabawy. Natomiast do nawierzchni placow zabaw
odnosi si¢ norma PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki —
wymagania bezpieczenstwa i metody badan oraz cze¢$ciowo czgs¢ 7, 10 1 11 normy PN-EN
1176.
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza by¢ trwale i stabilnie
zwigzane z gruntem zapewniajac bezpieczenstwo uzytkownikow.

- Elementy metalowe winny by¢ wykonane z wysokiej jakosSci stali, ktora jest wczesniej
srutowana, odttuszczana i galwanizowana. Kazdy z metalowych elementoéw powlekany
powinien by¢ warstwg podktadowg na bazie cynku, a nastgpnie wytrzymatym ptaszczem
poliestrowym.

Technologia powinna gwarantowa¢ maksymalng ochrone antykorozyjng i by¢ odporna na
promienie UV oraz uszkodzenia mechaniczne, ma zachowac przy tym gtadkos¢ i pierwotny
kolor.

- Drewno posiada¢ powinno odpowiednig twardos$ci i wytrzymalos$ci oraz odporno$ci na
dziatanie czynnikow atmosferycznych: szlifowane i impregnowane, w tym preparatami
przeciwogniowymi.

Elementy wyprodukowane z drewna majg zapewnia¢ bezproblemowa eksploatacje urzadzen
przez dlugi czas. Sposdb wykonczenia elementéw drewnianych powinien eliminowac ryzyko
bolesnych skaleczen i kontuzji wsrod bawigcych sie dzieci.

- Systemy mocowan poszczegdlne elementy mocowane do stupkdéw nosnych powinny by¢
umocowane za pomocg specjalnych stalowych obejm. Pomigdzy obejmg a stupkiem zaktadany
gumowy pierscien zapobiegajacy uszkodzeniu powierzchni antykorozyjnej, wzmacniajgc
jednoczesnie mocowanie. Wszystkie potaczenia Srubowe powinny byc¢ sg tak zaprojektowane,
aby zaden z metalowych elementow nie stwarzat zagrozenia dla bawigcych si¢ dzieci. Sruby
imbusowe wykonane powinny by¢ ze stali nierdzewnej, a ich okragle glowki wyklucza¢
ryzyko skaleczen.

- Podesty i schodki wykonane maja by¢ z stali walcowanej na zimno, co zapewnia duza
wytrzymatos$¢ konstrukcji. Powierzchnie uzytkowe schodkow i podestow majg by¢
perforowane, a calo$¢ powlekane gumowg warstwa zabezpieczajacg. Ma to ogromne znaczenie
dla bezpieczenstwa bawiagcych si¢ dzieci eliminujgc mozliwos¢ poslizgnigcia. Perforacja
znakomicie usprawnia odplyw wody, a zastosowanie podstopnic w konstrukcji schodkow ma
gwarantowac , ze zadna z nozek, czy innych czesci ciata dziecka nie zostanie uwigziona
mig¢dzy stopniami.
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- Przelotnie maja by¢ zbudowane ze specjalnych lin o $rednicy 16mm uzywanych w
przemysle okretowym. Lina wielozwita z rdzeniem nylonowym, splotki zewnetrzne z drutow
stalowych, pokryte teflonem i oplotem polipropylenowym. Lina powinna by¢ niezwykle
wytrzymata i odporna na warunki atmosferyczne jak i bardzo bezpieczna dla dzieci.

Nie ma mozliwosci, aby ktorakolwiek z liny stwarzata ryzyko dla dzieci. Laczniki lin majg by¢
okragte 1 pozbawione ostrych krawedzi, a ich konstrukcja umozliwia ukrycie Srub mocujacych.
- Zjezdzalnie, daszki i panele boczne powinny by¢ z tworzywa LLDPE metoda rotacyjnego
formowania. Technologia ta zapewnia jednolitg strukture wyrobu, co wptywa na duza
odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne. Zastosowane tworzywo jest w pelni bezpieczne dla
zdrowia dzieci oraz srodowiska naturalnego, nie odbarwia si¢ pod wplywem promieni UV i ma
wiasciwosci antystatyczne.

- Kotwy i elementy nosne stalowe shupki nosne powinny mie¢ odpowiednig $rednice zgodne
z Polska normg. Montowane majg by¢ za pomocg $rub do specjalnych kotw, ktore umieszczane
maja by¢ w betonowym fundamencie. Takie rozwigzanie utatwia serwis urzgdzen zabawowych
1 eliminuje zjawisko korozji pojawiajgce si¢ czesto w przypadku bezposredniego betonowania
stupkéw nosnych. Technologia ta stosowana jest rowniez w przypadku elementow
drewnianych stupki stojg ponad gruntem co zabezpiecza je przed butwieniem.

- Krawedzie i szczeliny. Wszystkie krawedzie sg zaokraglone i bezpieczne dla bawigcych sig¢
dzieci. Urzadzenia nie majg mie¢ zadnych szczelin i otworéw o wielko$ciach zakazanych w
normie PN-EN 1176-1 czyli od 8 do 25 mm i od 89 do 230 mm.

1. Zjezdzalnia strefa bezpieczenstwa 28,10 m2, dtugos¢ 2,46 m, szerokos¢ 2,53 m, wysokos¢
catkowita 2,50 m, wysoko$¢ swobodnego upadku 0.90 m Zakotwienie w trzonach betonowych o
wymiarach 300*300mm. W celu poprawnego wykonania montaz przeprowadzi¢ z uzyciem preta
#10mm(zgodnie z rysunkiem). Glgbokos¢ posadowienia -60cm od t.p.

2. Lawka szerokos$¢ 0,72 m, dtugos$¢ 1,80 m, wysokos¢ catkowita 0,82 m. Zakotwienie w
stozkowym trzonie betonowym o wymiarach @400mm (zgodnie z rysunkiem).Gl¢bokos¢
posadowienia - 40cm od t.p.

3. Zjezdzalnia ze wspinaczka strefa bezpieczenstwa 23,70 m2, dtugo$¢ 2,92 m, szeroko$¢
1,75 m, wysoko$¢ catkowita 3,20 m, wysokos¢ swobodnego upadku 1,20 m. Zakotwienie w
trzonach betonowych o wymiarach 300*300mm. W celu poprawnego wykonania montaz
przeprowadzi¢ z uzyciem preta #10mm(zgodnie z rysunkiem). Glgboko$¢ posadowienia -60cm
od t.p.

4. Tablica do rysowania strefa bezpieczenstwa 11,40 m2, dlugos¢ 1,20 m, szerokos¢ 0,17 m,
wysokos¢ catkowita 1,30 m. Zakotwienie w stozkowym trzonie betonowym o wymiarach
@400mm (zgodnie z rysunkiem). Gleboko$¢ posadowienia -40cm od t.p.

5. Hustawka dwuosobowa - strefa bezpieczenstwa 21,00 m2, dtugo$¢ 1,95 m,
szeroko$¢ 3,20 m, wysoko$¢ catkowita 2,40 m,wysoko$¢ swobodnego upadku 1,30 m
Montaz: Zakotwienie w czterech trzonach betonowych o wymiarach 400¥400mm. W celu
poprawnego wykonania montaz przeprowadzi¢ z uzyciem preta #10mm (zgodnie z rysunkiem).
Glebokos¢ posadowienia -60cm od t.p.
6.Bujak konik strefa bezpieczenstwa 12,70 m2, dtugos$¢ 1,60 m, szerokosc 0,20 m

wysokos¢ catkowita 0,80 m, wysokos¢ swobodnego upadku 0,51 m Montaz:Zakotwienie w stozkowym trzonie
betonowym o wymiarach @400mm (zgodnie z rysunkiem).
Glebokosé¢ posadowienia -40cm od t.p.

7. Karuzela strefa bezpieczenstwa 23,70 m2, $rednica 1,50 m,wysokos¢ catkowita 0,70 m,
wysokos¢ swobodnego upadku 0,70 m. Montaz:Zakotwienie w trzonie betonowym o wymiarach
500*500mm. W celu poprawnego wykonania montaz przeprowadzi¢ z uzyciem preta #10mm
(zgodnie z rysunkiem).Glebokos¢ posadowienia -60cm od t.p.

8 . Trojkosz do gry w pitke wysokos¢ catkowita 3 m. Zakotwienie w stozkowym trzonie
betonowym o wymiarach @400mm (zgodnie z rysunkiem).Glebokos¢ posadowienia-40cm od t.p.
9.Hustawka wagowa -strefa bezpieczenstwa 12,30 ,dlugos¢ 2,70 m,szeroko$¢ 0,36m,
wysokos¢ catkowita 0,80 m, wysoko$¢ swobodnego upadku 0,99 m. Montaz: Zakotwienie w
trzonie betonowym o wymiarach 400*400mm. W celu poprawnego wykonania montaz
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przeprowadzi¢ z uzyciem preta #10mm(zgodnie z rysunkiem).Glgboko$¢ posadowienia-60cm od
t.p.

10.Linarium stozek strefa bezpieczenstwa 17,30 m2, Srednica 1,70 m, wysokos¢ catkowita
2,50 m, wysoko$¢ swobodnego upadku 0,70 m. Zakotwienie w trzonach betonowych o
wymiarach 300*300mm. W celu poprawnego wykonania montaz przeprowadzi¢ z uzyciem preta
#10mm(zgodnie z rysunkiem). Gltgbokos¢ posadowienia -60cm od t.p.

11.Projektowane ogrodzenie systemowe — wysoko$¢ do 180cm

12. Tablica informacyjna szerokos¢ 0,60 m, wysoko$¢ catkowita 1,50 m Zakotwienie w
stozkowym trzonie betonowym o wymiarach ¥400mm (zgodnie z rysunkiem).

Glebokos¢ posadowienia -40cm od t.p.

13. Kosz na $mieci wysoko$¢ catkowita 0,95 m

3.1.Nawierzchnie:

3.5.1.Nawierzchnie bezpieczne:
Wykonanie:
Wykonujgc wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie
odpowiednich spadkéw 1% w kierunku projektowanych terenéw zielonych i zaggszczenie
poszczegbdlnych warstw. Obrzeza utrzymujace podbudowe i1 nawierzchnie ustawi¢ na
wysokosci dopasowanej podbudowy i nawierzchni w ten sposob aby nie wystawaty ponad
nawierzchni¢ wigcej niz Smm.

*Proponowane kolory nawierzchni placu :
RAL2009 pomaranczowy,
RAL3020 czerwony,
RALS5015 niebieski,
RAL6017 zielony

Uktad warstw dla wysokosci upadku do 110cm /HCI < 110cm/

Rodzaj warstwy Grubosé
warstwy
Prefabrykowane ptyty 40-45mm
- impregnat UV (primer) - rekomendowany zwlaszcza na kolory
czufe na stonce, tj. pomaranczowy, niebieski, szary
- jednorodna kolorowa warstwa uzytkowa, 10-15 mm utworzona
z kleju poliuretanowego niewrazliwego na UV a takze granulatu
o wielkosci ziaren 1-3,5 mm.
- elastyczna warstwa bazowa - utworzona z kleju poliuretanowego i
granulatu SBR z recyklingu o $rednicy 2-8 mm. gr. 30mm
Warstwa piasku kopalnego gr. 10 cm 10cm
Warstwa kruszywa tamanego o frakcji 0-32 mm - gr. 15 cm 15cm
Warstwa miatu kamiennego o frakcji 0-5 mm - gr. 5 cm Scm
+Uktad warstw dla wysokosci upadku do 135¢cm /HCI < 190cm/
Rodzaj warstwy Grubos¢
warstwy

AREA STUDIO-3 Pracownia architektoniczna, ul. Gtowackiego 34a/14, 33-300 Nowy Sacz
5/6



Opis techniczny do projektu Budowa placu zabaw

Prefabrykowane ptyty 50-55mm

- impregnat UV (primer) - rekomendowany zwlaszcza na kolory
czute na stonce, tj. pomaranczowy, niebieski, szary

- jednorodna kolorowa warstwa uzytkowa, 10-15 mm utworzona
z kleju poliuretanowego niewrazliwego na UV a takze granulatu
o wielkosci ziaren 1-3,5 mm.

- elastyczna warstwa bazowa - utworzona z kleju poliuretanowego i
granulatu SBR z recyklingu o $rednicy 2-8 mm. gr. 50mm

Warstwa piasku kopalnego gr. 8§ cm 8cm
Warstwa kruszywa tamanego o frakcji 0-32 mm - gr. 15 cm 15cm
Warstwa miatu kamiennego o frakcji 0-5 mm - gr. 5 cm Scm

3.5.1.Nawierzchnie zielone:
Wykonanie:
Przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren poprzez usuni¢cie kamieni,
$mieci, korzeni, itp. Po przekopaniu terenu na glebokos¢ szpadla (w przypadku mato
urodzajnej ziemi) nalezy zastosowaé warstwe kompostu, mieszajac go z ziemig. Calos¢
wyrowna¢ odchwaszczy¢ i wysia¢ trawe. Prowadzi¢ intensywne nawadnianie obszaru
wysiewu..

1. Uwagi koncowe

* Wykonawca zobowigzany jest do szczegotowej wizji lokalnej terenu, celem dokonania pomiaréw.

* W przypadku watpliwosci lub niejasno$ci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrécié si¢ z zapytaniem
do zamawiajacego.

* Wszelkie zmiany wynikle w trakcie realizacji uzgodni¢ z projektantem.

*Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i normowymi pod nadzorem oséb uprawnionych,
stosujac atestowane materiaty

* Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiadaé
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow wg
wymogow Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1194 roku, art 10 z p6Zniejszymi zmianami.

*W zaleznosci od zastosowanych materialow nalezy przestrzega¢ technologi i wymagan producentow
*Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH i zalaczy¢ je do dokumentacji
odbiorowe;.

*Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscia oraz wiedzg i sztuka budowlang oraz wg norm
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zalaczonej do projektu.

projektant mgr inz. arch. Przemystaw Gosztyta

Nowy Sacz wrzesien 2017
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