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CZACZOW- 18 stanowisk

€

—~ — Gniazdo 230v z uziemieniem

— Gniazdo komputerowe 2xRj45
— Klimatyzator

QQQ — Miejsce lokalizacji projektora

Trasa przebiegu kabli internetowych
w Korytycie elektroinstalacyjne

stan 11— S x dtug.=1.0m

stan 10 1 x drug:1750m
stan 9 2 x dtug.=16.50m
stan 8 2 x dlug.=15.20m
stan 7 2 x dtug.= 12.20m
stan 6 2 x dfug.=10.80m
stan 5 7 X dfug.Z 9.40m
stan 4 2 x dfug.= 8.00m
stan 3 — — — — 2 x dfug.= 5.00m
stan 2 2 x dlug.= 3.90m
stan 1 2 x dtug.= 2.30m

Ekranowanej (STP) kretka posiada ekran z uziemieniem oraz oplot.

Gembird patch cord RJ45, kat. 5e, UTP, 10m, szary okoto 10zt/10mb

Lanberg RJ-45/RJ-45 kat.5e Szary 20m okoto 13zt/16mb
Gniazdo natynkowe STP 2x RJ45 kat.5e, zintegrowane 6.59zt/szt

dlug.koryta okoto 18.10m

ilos¢ gniazdek 2 punktowych internetowych 10szt
ilos¢ gniazdek 1 punktowych internetowych 1szt

33-300 NOWY SACZ

ul.Glowackiego 34a pok.14 tel. (+48) 603 891626

Biuro Projektowe AREA -STUDIO-3
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