tABOWA

Trasa przebiegu kabli elektrycznych z uziemieniem
w Korytycie elektroinstalacyjne

stan 1 2 x dtug.=26.40m
stan 2 7 X dfug=2530m
stan 3 2 x dtug.=25.80m
stan 4 1 x dtug.=21.00m
stan 5 2 x dtug.=20.30m
stan 6 2 x dtug.=18.60m
stan 7 2 x dtug.=17.30m
stan 8 — — — — 2 x dtug.=135.70m
stan 9 2 x dtug.=12.30m
stan 10 2 x dtug.=11.00m
stan 11— 2 x dtug.=9.50m
stan 12 3 X drug:610m
stan 13— 1 x dfug=820m
‘ stan 14— 1 x dfug,=7.50m
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PODSTAWOWKA - 20 stanowisk

| klimatyzator okoto = 7.1kW

Gniazdo podwdjne z uziemieniem 2x2P+Z IP55 — 34zt/szt.

Dtug.koryta okoto 26.00m

+ jedno do projektora dfug.koryta okoto 8.00m
+ jedno do istn zasilania 10.00m

ilos¢ gniazdek 2 punktowych internetowych 11szt

ilos¢ gniazdek 1 punktowych internetowych 2szt
ilos¢ gniazdek 4 punktowych internetowych 1szt

tABOWA ,
PODSTAWOWKA - 20 stanowisk

33-300 NOWY SACZ

ul.Glowackiego 34a pok.14 tel. (+48) 603 891626

Biuro Projektowe AREA -STUDIO-3
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